
Sacre V2 MOPED

Migliorarsi ancora!


I nuovi carter SaCre v2 sono realizzati in alluminio 
fuso in terra e presentano un’anodizzazione 
superficiale scura.

Abbiamo provato ad inserire quelli che per noi sono 
dei contenuti essenziali cercando di contenere peso e 
dimensioni: non è stato semplice ma pensiamo di 
avercela fatta!

Partendo dal design della prima versione abbiamo 
migliorato il condotto di aspirazione e lo abbiamo 
ampliato per poter ospitare delle valvole lamellari di 
maggiori dimensioni consentendo di fatto l’utilizzo di 
carburatori con diametro maggiore.

Ma a cosa serve più broda se non puoi bruciarla 
tutta? Ecco perché abbiamo deciso di integrare una 
doppia foratura sul piano di appoggio cilindro: i nuovi 
SaCre sono compatibili con tutti i gruppi termici 
Piaggio scooter, sia standard che flangiati e ci si può 
spingere fino alle cilindrate più estreme!

Infine abbiamo pensato che tutta questa potenza 
avesse bisogno di un raffreddamento affidabile ed 
abbiamo integrato una pompa acqua di tipo 
meccanico con girante estraibile che permette la 
sostituzione senza lo smontaggio completo dei carter!

Grazie per acquistato un carter SaCre!


Interassi forature sia per cilindri standard che 
flangiati: è possibile montare tutti i gruppi termici di 
derivazione PIAGGIO scooter.


Sul lato destro è stata ricavata una sede che 
permette di montare accensioni tipo Selettra senza 
l’utilizzo del piattello.

Inoltre è possibile avere accesso alla girante pompa 
acqua per smontarla.


Nuovo condotto di aspirazione migliorato ed in grado 
di ospitare valvole lamellari più generose del tipo AM6 
o Malossi VL16.


Pompa dell’acqua di derivazione Piaggio scooter con  
girante estraibile in modo da poter sostituire la 
pompa senza disassemblare i carter.


Dettagli componenti 
• Cuscinetti Albero Motore 20x52x12 mm;

• Paraoli Albero Motore 19x30x7mm (accensione) e 

18x28x7mm (trasmissione);

• Cinghia pompa tipo HTD 255-3M-6;

• Barenatura camera di manovella Ø77mm;

• Barenatura alloggiamento cilindro Ø57.2x21mm;

• Misura o-ring pompa 33x2mm;


Coppie Serraggio 
• Viti M5 carter 5.5 Nm;

• Viti M6 pacco  8.5 Nm;

• Prigionieri cilindro 14.3 Nm (M7);

• Raccordo pompa 11 Nm.
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Sacre V2 MOPED

Improving again!


The SaCre v2 crankcase is realized in sand-casted 
aluminum with anodized surface finish.

We tried to implement all the features we think are 
essential keeping weight and size down: it was hard 
but we did it!

Starting from the first crankcase design we improved 
the intake duct by extending it in order to install a 
bigger reed valve and a bigger carburetor too.

What’s the point of having more “broda”* if we can’t 
burn it all? That’s why we decided to implement 
double fixing cylinder holes configuration: the new 
SaCre is compatible with all Piaggio scooter cylinder, 
both standard and flanged so you can go as far as the 
limits of displacement.

Finally we thought that all this power needs a reliable 
cooling so we integrated a mechanic water pump with 
an impeller you can pull-out without disassembling the 
carter.

Thank you for purchasing our SaCre V2!


Cylinder fixing holes wheelbase for both standard and 
flanged mount: fits with all PIAGGIO scooter cylinder 
kit.


On the right hand there is an housing that fits with 
Selettra ignition type without any adapter plate.

Is also possibile to access to the water impeller for 
disassembling it.


New improved intake duct capable to holds bigger 
reed valve such as Minarelli AM6 or Malossi VL16.


Piaggio water pump with an impeller you can pull-out 
without disassembling the carter.

Spare parts details 
• Crankshaft bearings 20x52x12 mm;

• Crankshaft oil seals 19x30x7mm (ignition side) 

and 18x28x7mm (transmission side);

• Waterpump belt type: HTD 255-3M-6;

• Pump casing boring Ø77mm;

• Cylinder boring Ø57.2x21mm.

• Waterpump joint o-ring 33x2mm;


Tightening torque 
• M5 carter bolt 5.5 Nm;

• M6 reed valve bolt  8.5 Nm;

• Cylinder stud 14.3 Nm (M7);

• Waterpump joint 11 Nm.


*broda is an Italian way to call gasoline;
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